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TENSORES DE PERNOS

SERIE

BT
TENSOR

Empuje y tracción
41-76 Tn

Carrera
41-76 mm

SIMPLE EFECTO
RETORNO POR MUELLEPresión máxima de trabajo 1500 Bar

Enchufes de conexión G ¼”

Para pernos desde M16

Carrera 10mm

CILINDRO TENSOR

Presión máxima de trabajo 1500 Bar

Enchufes de conexión G ¼”

Para pernos desde M16

Carrera Máxima 10mm

CILINDRO TENSOR

TENSORES PARA PERNOS
CILINDRO TENSOR 1500 BAR

BT

• Herramienta universal y multiusos.
• Indicación del límite del recorrido del pistón.
• Cuatro tamaños para pernos desde M16 a M68, 

consultar otras medidas.
• Compensación de la desalineación del pistón/cilindro.

• Tratamiento de nitruración en todas las piezas que
protege contra la corrosión y aumenta la resistencia 
al desgaste.

• Enchufes rápidos de gran caudal de serie en todos 
los modelos.
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Para la alimentación de la serie BT 
recomendamos las bombas eléctricas de la serie 
EPS5C. Ver página 65.

Estos productos trabajan a presión extrema,  
utilice sólo accesorios y mangueras 
específicas diseñadas para estas presiones.
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SERIE

BT
TENSOR

Fuerza 
Nominal REF. Tamaño de la 

Rosca Carrera Fuerza 
Máxima Sección Útil Dimensiones (mm)

Capacidad de 
Aceite Peso

tn mm. kN cm2 A B C D cm3 Kg.

23,4

BT116 M16 X 2

 10 229,6 16,4 111 91 26 84 16 20

BT118 M18 X 2,5

BT120 M20 X 2,5

BT122 M22 X 2,5

BT124 M24 X 3

BT127 M27 X 3

BT130 M30 X 3,5

46,6

BT230 M30 X 3,5

10 457,1 31 143 118 36 103 31 4,9
BT233 M33 X 3,5

BT236 M36 X 4

BT239 M39 X 4

76,9

BT339 M39 X 4

10 754,4 51,3 165 135 46 136 51 10,5

BT342 M42 X 4,5

BT345 M45 X 4,5

BT348 M48 X 5

BT352 M52 X 5

147,8

BT452 M52 X 5

10 1449,9 98,6 175 140 64 183 99 19

BT456 M56 X 5,5

BT460 M60 X 5,5

BT464 M64 X 6

BT468 M68 X 6
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